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1 Kurzbeschreibung

Bluetooth-Modul mit UART-Schnittstelle und
integrierter Chip-ANtenne

¢ Bluetooth Class 2 Modul

o Bluetooth Spezifikation 2.0 kompatibel

e Unterstutzt Bluetooth Audio

e Integrierte Profile: SPP, GAP, SDAP

e Unterstutzte Profile: DUN, FAX, HSP uvm.

Mit dem AMB2300 bietet AMBER wireless ein
zertifiziertes, qualifiziertes und gelistetes Bluetooth-Modul auf Basis des Bluetooth-Bausteins
LMX9830 an.

Damit liegt eine kompakte und preiswerte Bluetooth-Losung flr eine Vielzahl von Applikationen
vor.

Das Modul verfiigt tber eine integrierte Keramikantenne und kann als SMD Bauteil auf eine
Trager-Platine gelotet werden.

Die Firmware des Moduls verflgt Uber einen kompletten Bluetooth Stack (Bluetooth 2.0).

Sowohl Point-to-Point Verbindungen als auch Point-to-Multipoint (Piconet) Verbindungen
werden durch die Firmware unterstitzt. Dabei sind bis zu sieben aktive Datenverbindungen und
eine SCO-Verbindung (Audio) méglich.

Das Modul kann einfach in die Applikation integriert werden. Je nach Anwendung und
Vorabparametrierung kann das AMB2300 auch als Stand-Alone SPP-Slave-Modul arbeiten z.B.
als Kabelersatz in Kombination mit einem handelsiblichen Bluetoothgerét.

Fur das Modul ist auch ein Entwicklungskit AMB2300-EV verfugbar.

2 Technische Daten

Versorgungsspannung 2,9 his 3,6V

Stromaufnahme typ. 65mA

Sendeleistung typ. 0dBm (Class 2)

Eingangsempfindlichkeit typ. 1 80dBm

Datenrate UART 2.4 bis 921,6 kbits/s

Betriebstemperatur -20°C bis 70°C

Antenne Keramikantenne, Anbindung an externe Antenne mdglich
Abmessungen 27,5x 16 x 3,5mm

Bluetooth-PIN 0000

Sonstiges Die weiteren technischen Daten entsprechen dem LMX9830

Baustein von National Semiconductor, siehe [1].
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2.1 Werkseinstellungen

Alle Parameter sind im internen EEPROM nullspannungssicher abgelegt. Siehe hierzu auch [1]
sowie [2]. Das Gerét ist in der Bluetooth-Umgebung unter der Bezeichnung BNC4-XXXXXX zu
finden (Device Name), wobei XXXXXX die Device-Adresse darstellt.

2.2 Anschlussbelegung und Funktionen

2.2.1 Pinbelegung

GND O RESETBB#
0P3 CTS#_BT
PG7 RTS#_BT
SCLK TX_BT
ors RX_BT
SRD PG6
STD NC
0P5 Ucc
0OP4
O
Antenne
GND

Abbildung 1 Pinbelegung

Pinbezeichnung | Typ* | Beschreibung

GND | | Masse

OP3 | | beim Start-Up Konfiguration der UART-Geschwindigkeit, sonst interne
Verwendung

PG7 I/0 | GPIO (Voreinstellung LED zur Anzeige von Datenaustausch)

SCLK I/O | Audio PCM Interface Clock

SFS I/0O | Audio PCM Interface Frame Synchronization

SRD | | Audio PCM Interface Receive Data Input

STD O |Audio PCM Interface Transmit Data Output

OP5 | | Konfiguration UART-Geschwindigkeit beim Start up

OP4 I | Konfiguration UART-Geschwindigkeit beim Start up,

| = Eingang, O = Ausgang
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WIRELESS
I/O |sonst GPIO
RESETBB# I | Reset, interner Pull up, active low
CTS# BT | |Host Serial Port Clear To Send, active low?
RTS# BT O |Host Serial Port Request To Send, active low®
TX BT O | Host Serial Port Transmit Data
RX_BT | | Host Serial Port Receive Data
PG6 I/0 |GPIO
NC | | nicht verbinden, kein ground
Vcce | | Spannungsversorgung, 2,9V bis 3,6V
Antenne O |Anschluss fiir externe Antenne*
GND o]

Tabelle 1 Pinbelegung

Die Pegel der Signale entsprechen der Versorgungsspannung (2,9V bis 3,6V) des AMB2300
und missen entsprechend angepasst werden, wenn das Hostsystem mit anderen Pegeln
arbeitet.

2.2.2 Konfiguration der UART Baudrate mit OP3, OP4, OP5
Die Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle wird gemaf Tabelle 2 konfiguriert:

OP3 OP4 OP5 Funktion

Offen Offen Offen Nicht unterstitzt

Offen | VCC + Pull-up Offen Nicht unterstutzt

VCC Offen Offen UART-Baudrate wird aus dem EEPROM gelesen
VCC Offen VCC + Pull-up | 9600 bps

VCC |VCC + Pull-up Offen 115200 bps

VCC | VCC + Pull-up | VCC + Pull-up | 921600 bps

Tabelle 2 UART Konfiguration

Achtung: Im Gegensatz zum Eingang OP4 und OP5 darf OP3 nicht mit einem 1kOhm
Pullup beschaltet werden!

OP3, OP4 und OPS5 liegen im AMB2300 uber Pull Down Widerstande auf Masse, deshalb
sollen diese Pins fur den Low-Pegel nicht an GND geschaltet werden. Hier ein
Schaltungsbeispiel:

2 Mit Masse verbinden wenn nicht benutzt
% Nicht verbinden wenn nicht benutzt
* Im Lieferzustand ist der Antennenanschluss intern nicht verbunden
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AMB2300 (BNC4)

VCC Example of circuit
N for OP3, OP4, OP5
BT-IC LMX9830
OP3
¢ ~ T
OP4 I
*———— 1Kq ] —>
OP5 I
1Kq i

Abbildung 2 Schaltungsvorschlag

2.2.3 UART Schnittstelle RX_BT, TX_BT, RTS# BT, CTS# BT

Die Schnittstelle dient zur Kommunikation mit dem AMB2300. Dabei wird der Hardware-
Handshake verwendet (RTS/CTS). Sollte dieser vom Host-System nicht unterstitzt werden,
missen RTS# BT und CTS#_BT kurzgeschlossen werden bzw. CTS#_BT auf Low-Pegel
gelegt werden. Dies kann aber aufgrund der fehlenden Datenflusssteuerung zum Datenverlust
fihren! Daher wird dringend empfohlen den Handshake zu benutzen.

2.2.4 Hinweise zu den restlichen Anschliissen des AMB2300

ResetBB# Interner Pullup, low active, keine externe Beschaltung notig
SCLK, SFS, SRD, STD Audio Interface, falls nicht verwendet Pins nicht anschlieRen
PG6, PG7 1/0 Ports, falls nicht verwendet Pins nicht anschlieRen

VCC, Gnd Spannungsversorgung
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2.2.5 Blockschaltbild

Crystal Antenna
F
v h 4
supply -

P Regulator =i e >
Bluetooth IC | aubo
LMX9830 D "
| TOs =
EEPROM & B

Abbildung 3 Blockschaltbild

2.3 Abmessungen

Das AMB2300 ist mit Imm x 2mm grofR3en Lotpads im Raster 2mm ausgestattet mit denen es
direkt auf die Platine der Applikation gel6tet wird.

27,5

Yomtarm,®

16 I

Abbildung 4 Abmessungen

3 Hinweise zur Hardwareintegration

3.1 Layoutempfehlung

Um die maximale Reichweite zu erzielen, darf sich in der Nahe der Antenne, siehe schraffierte
Flache in nachfolgender Zeichnung, kein Metall befinden.
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Die besten Abstrahleigenschaften konnen meistens durch Platzierung des AMB2300 im Eck-
oder Kantenbereich der Tragerplatine erzielt werden.

PCB

BNCIV

SO\

19mm

N

Zmm

/m

26mm

Abbildung 5 Antennenlayout

Achtung: Das AMB2300 ist auf der Unterseite nicht isoliert. Deshalb sollte, auch
wenn es im Normalfall durch den Lotstopplack nicht zu Kurzschlissen kommt, eine
Isolation zwischen AMB2300 und Trégerplatine angebracht werden, falls sich Kupfer
auf der Oberseite der Tragerplatine im Bereich des AMB2300 befindet!

3.2 Spannungsversorgung

Um eine einwandfreie Funktion des Moduls zu gewabhrleisten ist die Versorgungsspannung mit
einer Flankensteilheit von tGiber 3 V pro 500 Mikrosekunden bereitzustellen. Es ist darauf zu
achten, dass an keinem Pad Spannung anliegt bevor die Versorgungsspannung korrekt
zugeschaltet wurde (Tipp: Auch auf Restladungen von Glattungskapazitaten achten).

3.3 Loten & automatisches Bestiicken

o Auf Anfrage sind die AMB2300 gegurtet - automatische Bestlickung - und Vakuum
verpackt i reflow geeignet i erhaltlich.

e Empfehlung fur die Temperaturkurve fur den Lotofen kann nicht gemacht werden, da
diese von der Basisplatine, Anzahl und Beschaffenheit der Bauteile und der benutzten
Lotpaste abhangt, eigenen Bestlicker zu Rate ziehen.
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e Abhé&ngig von den Grenzwerten der benutzten Bauteile dirfen folgende Temperatur-
Zeit-Bedingungen im entsprechenden Bereich der Platine nicht Gberschritten werden:

0 260°C max. 40s (LMX)
0 250°C max. 20s (Chip-Antenne)
0 200°C max. 120s (Chip-Antenne)

Abbildung 6 zeigt als Beispiel die Létkurve welche fiir eine ca. 31cm? grofRe, einseitig flachig
bestlickte Tragerplatine bereits genutzt wurde.

150

Temperatur °C

00,0 1200 240,0 360,0 480.0
Zeit (ss.t)

Abbildung 6 Beispiel einer Temperaturkurve

Achtung: Das Lotprofil muss entsprechend der Beschaffenheit der Tragerplatine
angepasst werden!
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3.4 Vorschlag zur Dimensionierung des Footprints

2;5
_ -21¥0,5
[ ;@,85
1
1

27,5

Abschirmung
14x17,5

o

1,65

16

Abbildung 7 Footprint, alle Mal3angaben in mm

3.5 Anschluss ein er externen Antenne

Das AMB2300 bietet beztglich der Wahl der Antenne eine grof3e Flexibilitat. Soll es in ein
Metallgehause verbaut werden, so besteht die Moglichkeit eine externe Antenne (ber ein
Koaxkabel anzuschlieBen oder das HF-Signal auf einer Tragerplatine weiter zu flihren. Auch
kann fur eine bessere Performance eine Drahtantenne genutzt werden.

Hierzu muss lediglich ein Kondensator (100pF, Bauform 0603) umbestlickt werden, gemaf
Abbildung 8 von der markierten bestiickten Pasition, auf die nicht bestlickte markierte Position.
Der Antennenausgang besitzt eine Impdedanz von 50 Ohm.

Achtung: nur Personen mit guten HF  -Kenntnissen sollten diese Schritte
durchfihren, da diese Anschlussart hohes Fehlerpotential nach sich ziehen kann.
Durch diese Mafnahmen erlischt die Garantie und die Zulassung!

AMB2300 Handbuch V2.3 Seite 10 von 16 Stand: 28.01.2010



Abbildung 8 Platzierung des Koppelkondensators

4 Wechsel vom BNC3 zum AMB2300 (BNC4)

TOR VIEMW

27 ,5mm

1 &mm |

BNC3

CTS, RTS, TX, RX
Vce, GND

Reset

ISEL2

ISEL1

ENV1

ENVO
LSTAT_O, LSTAT1

Host WU

AMB2300 Handbuch V2.3

GND O RESETBB#
0P3 CTS#_BT
PG7 RTS#_BT
SCLK TX_BT
SFS RX_BT
SRD PGé
STD NC
0P5 Ucc
0P4
O
Antenne
GND
AMB2300

keine Veranderung (UART)

keine Veréanderung

Beim AMB2300 nicht mehr extern beschalten
PG6 (1/0O) keine Beschaltung nétig

NC Pin nicht beschalten!

OP3 (Input) muss beschaltet werden
wegen UART Konfiguration

PG7 (1/0O) keine Beschaltung nétig
Audio Interface, keine Beschaltung nétig
(PG6 erfillt Funktion von LSTAT_1)
Audio Interface, keine Beschaltung nétig
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WIRELESS
TX_Switch_p Audio Interface, keine Beschaltung notig
(PG7 erflllt nun diese Funktion)
VDD _DIGI_PER D OPS5 (Input) muss konfiguriert werden

(UART Konfiguration)
OP4 (Input) muss konfiguriert werden
(UART Konfiguration)

5 Minimalbeschaltung des AMB2300

Um die einfachste Funkibertragung zu realisieren sind folgende Anschliisse des AMB2300 zu
beschalten:

VCC, GND  Spannungsversorgung
RX, TX UART Daten

RTS, CTS UART Datenflusssteuerung, wenn nicht benétigt: RTS und CTS miteinander
briicken oder CTS an GND (ohne Flusssteuerung kann es zum Buffertberlauf
und damit zum Datenverlust kommen)

OP3 High (an VCC)
OP4, OP5 Konfiguration UART gemalfd Kapitel 2.2.3 (offen oder 1Kq Pull-up)

Alle anderen Pins missen nicht angeschlossen werden.

6 Referenzen
[1] LMX9830 Data Sheet

2 LMX9830 Software Userbs Gui de
[3] Simply Blue Commander

Die genannten Dokumente finden sich auf www.amber-wireless.de im Bereich Support /
Downloads.
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7 Informationen zur regulatorischen Konformitat

7.1 Wichtige Hinweise

Die Nutzung von Funkfrequenzen unterliegt nationalen Bestimmungen. Das AMB2300 wurde
unter Bertcksichtigung der Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG der Europaischen
Union (EU) entwickelt.

Das AMB2300 kann ohne Notifizierung lizenzfrei innerhalb der EU verwendet werden.

Konformitatsbewertung des Endprodukts

Die AMB2300 ist eine Baugruppe und ist bestimmt fir die Integration in andere Produkte (ein
Prod uk t , in das ein AMB2300 integriert wird, wi r d

Es liegt in der Verantwortung des Herstellers des Endproduktes sicherzustellen, dass das
Endprodukt den Anforderungen der R&TTE-Richtlinie der Europaischen Union entspricht.

Die von AMBER wireless GmbH durchgefihrte Konformitatsbewertung der Baugruppe
AMB2300 ersetzt nicht die Notwendigkeit der Konformitatsbewertung des Endprodukts
bezlglich der R&TTE Richtlinie!

Haftungsausschlussklausel

Die relevanten regulatorischen Anforderungen kénnen sich dndern. AMBER wireless GmbH
tbernimmt keine Garantie fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit der oben aufgefihrten
Informationen. Richtlinien, technische Standards, Verfahrensanweisungen und &hnliches
kénnen von den jeweiligen nationalen Behorden unterschiedlich interpretiert werden. Ebenso
kdnnen nationale Gesetze und Bestimmungen je nach Land variieren. Im Zweifelsfall oder bei
Unsicherheit empfehlen wir, die jeweilig zustandigen Landesbehdrden bzw. offiziellen
Organisationen zu konsultieren. AMBER wireless GmbH ist von jeglicher Verantwortung und
Haftung bezlglich der Einhaltung der regulatorischen Konformitét freigestellt.
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7.2 Konformitatserklarung

AMB2300 Handbuch V2.3

Seite 14 von 16

Stand: 28.01.2010









